CONDENSER MICROPHONE

Product Model:MR03

USER MANUAL

mode blanc pur, mode orange pur. Mode vert pur, mode cyan pur, mode bleu pur,

® Apple MAC OS

vert, ce qui indique que le microphone est activé.

Modele de produit: MR0O3

Réglage des niveaux de votre logiciel : Un réglage correct du niveau du microphone est

3. Maintain a distance of approximately 15-20 cm(5.9-7.9 in.) between the sound 2.0utput settings m ® Polar Response
m PACKING LIST GUIDELINES FOR USE source and the microphone. Output computer audio from the microphone 3.5mm jack PRODUCT SPECIFICATIONS 50
o ) (1)Please plug earphone in the headphone jack on the base,in the "Sound" menu, »

1'x Micriophone 1 x Microphone stand 1. Adjust and pivot the microphone in relation to the sound source to optimize your TYPE-C Cable select the "playback” tab, set “MRO3” is the default device. PRODUCT DATA #

1xBase 1xPop Filter sound quality. (2)Click the speaker (‘VMIR03” ) — e

1 X /:Af)t"w"r‘]d CaPC o 3 x Magic cable tie - B - is being used>>Properties>>levels>>drag progress bar to adjust volume of output. Polar Pattern: Cardioid B

x Microphone Cable Sensitivity: - 33+2dB (1.5V, 680KQ; 0dB =1V /Pa, 1KHz) 20
e Note: (Applicable for MAC and Windows) Frequency Rate: 20Hz-20000Hz -
<9 15-20 cm = l 1.If computer prompts that it's unable to identify USB devices, please restart computer SPL: 110dB
[, . . and replug the microphone into other USB port. )

m CONTROL PANEL <~ S ./5 .A (5.9-7.91n.) > Computer with TYPE-C interface 2. If the microphone is recognized, but no sound comes out, please check the system S/N Ratio: 96dB

@ Microphone diaphragm-condenser microphone element in cardioid pickup mode. n 0 - — o 232:odp.x\c/;eeﬂt]grtrlltel?oruiiﬁete?ﬁéizdsggetta:{ tﬁ%ﬂg:}’:;i::ﬁr‘]’é’ilé'arzﬁgc?hn;{c#]gf the Output impedence: <2.2KQ

@ Microphone lamp with adjustment button-the color of the lamp can be adjusted in v J \\ microphone is turned on. Sampling Rate/Bit depth: 192KHz/24bit
12 RGB colors.On: color mode, monochrome rotation mode, gradient mode and Product model: MR03 07 IMPORTANT NOTICE
blinking gradient mode.Slow flashing mode, flashing mode, pure white mode, pure ® Apple MAC OS Power supply symbol: DC5V
orange mode.Pure green mode, pure cyan mode, pure blue modePure pink mode, \ 4 - Setting your software levels Correct adjustment of microphone level is important for
light-off mode. About 45 degrees 1.Plug the free end of the provided USB cable into the USB port on your computer. m PHONE SETTING Rated power supply voltage or rated power supply voltage range: 5V optimum performance. Ideally, the microphone level should be as high as possible

©® Microphone gain knob-Turn the knob to the left to lower the microphone. The microphone’s green LED will illuminate, indicating the microphone on the working Rated current consumption or rated power consumption: 50mA without overloading the input of your computer. If you hear distortion, or if your
Volume, turn right to increase the microphone volume. Tap to mute. status.Your computer will automatically recognize the USB device and install a driver. Output power: 0.5W recording program shows levels that are consistently overloaded (at peak levels), turn
Microph tand-Microph tand ang| be adjusted There may be no pop- up window or message though. = the microphone gain (or level) down, either through your control panel (or system

@ Microphone stand-Microphone stand angle can be adjusted. 2.To select the “MR03” as your audio input, first, open your System Preferences. preferences) settings, or through your recording software.

@ Headphone Jack - 1/8 inch (3.5 mm) stereo jack for monitor your voice in real time: 3.Next, click Sound to display the Sound preference pane. = If your recording program shows insufficient level, you can increase the microphone
USB Output - Connect directly to your computer via the included USB cable. 2. The front of the microphone should be facing the sound source. m 4.Click the Input tab and select the “MR03” as the device for sound input. = gain ei_ther from the control panel (or system preferences) settings or through your

154 i P vioy P . COMPUTER SETUP 5.Click the output tab and make certain “MR03” is selected as the default TYPE-C Cable recording program.

@ Microphone cable (the cable can be connected to a computer or mobile phone). Computer with USB interface or TYPE-C interface output device. (This should have happened automatically.) — - Positioning your microphone.It is important to position the microphone directly in line

i (on axis) with the person speaking/ singing or instrument (or other sound source) to
® Typical Frequency Response Curve achieve the best frequency response of the microphone. For use in speaking/singing
o\_© J l applications, the ideal placement for the microphone is directly in front of the person

(1) Connect to mobile phone speaking/singing. The same placement is optimal when miking an instrument such as

3 . (TYPE-C interface) an acoustic guitar, drums or piano. Experiment with different mic placements to find the
< 1.Input seftings N N ) best sound for your particular setup.
T o S USB Cable Plug the USB cable into your computer. The mic’s green LED will illuminate, mic come Choose your outpult setting.When you p!ug microphone to your pc, it cancels the audio
W) P to the working status. ) ' 1. Connect the microphone USB cable to the mobile phone. (excluding iPhone cable, from any other audio file played or there’s no sound on the playback, you need to
) _—— (1)Right-click the speaker icon at the bottom right of the screen. Click packing box. TYPE-C cable is included. ) The indicator light of the microphone will turn manually select the "speaker (Realtek High Definition Audio)" as the default playback
Open sound settings”. . ) ) green (indicating the microphonePower on). device if you want to output sound via the computer built-in speaker.
\(/%/)hSeIect the Relfordlqg tab, and ghoose_" MRO3" as the defaut de\|/f|ge. ) 2. Insert the earphone into the 3.5mm earphone jack of the microphone.
° e esim s o e e oy, | S Tecomesioncompie
' . ’ Pl d play design.You don't have to install ftw: I ttings.
please contact Aokeo after service. ug and play design.You don't have to install any software or complex settings m CUSTOMER SERVICE
(3)Adjust input volume-Double click the “MR03” to open the Microphone Properties Compatible with all mobile phones of [OS and Android system.
window. (Note: Somephones require OTG to be tumed on) If you have any questions about the microphone, please feel free to contact us.
o Note:Make sure that the microphone gain and headphone volume knob is not on the Service Email: gamesupportservice@tecurs.com
zero position. Official website: www.tecurs.com
EN-1 EN-2 EN-3 EN-4 EN-5 EN-6 EN-7
. 3. Halten Sie einen Abstand von ca. 15-20 cm (5,9-7,9 Zoll) zwischen der Schallquelle 2. Ausgabeeinstellungen m ® Polare Reaktion
m PRODUKTUMFANG m RICHTLINIEN FUR DEN GEBRAUCH und dem Mikrofon ein. Geben Sie Computer-Audio Uber die 3,5-mm-Buchse des Mikrofons aus PRODUKTSPEZIFIKATIONEN 50
" ; ! : . ; 1) Bitte schlieRen Sie den Kopfhdrer an die Kopfhdrerbuchse an der Basis an, wahlen Sie 2
1 x Mikrofon 1 x Mikrofonkabel 1. Passen Sie das Mikrofon an und drehen Sie es relativ zur Tonquelle, um lhre ( A o - - . . " vl 8
1 x Basis 1 x Mikrofonstander Klangqualitéit zu optimieren. TYPE-C Kabel im Mendi , Ton" die Registerkarte ,Wiedergabe® und stellen Sie ,MRO03" als Standardgerat ein. PRODUKTDATENP 3
99 P (2)Klicken Sie auf den Lautsprecher (,MR03") i
1 x Windschutzkappe 1 x Pop-Filter T - - - it ¢ - " : w : Richtcharakteristik: Nierencharakteristik B
3 x Magic-Kabelbinder wird verwendet>>Eigenschaften>>Ebenen>>Ziehen Sie den Balken in Position, um die . :lgg
l Ausgabelautstarke anzupassen. Empfindlichkeit: - 33 £ 2 dB (1.5 V, 680 kQ; 0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz) 20
— Frequenzrate: 20 Hz-20.000 Hz
<9 Hi . 1 £ . -~ o
15-20 cm inweis: (Gilt fir MAC und Windows)1.Wenn der Computer meldet, dass das USB-Gerat Schalldruck I 110 dB

m SCHALTTAFEL 3 b ./5 ./5 (5.97.9in.) Computer mit TYPE-C-Schniftstelle nicht identifiziert werden kann, starten Sie den Computer bitte neu und schlie3en Sie das cha ru_‘_: p'eg.;e ’

@ Mikrofon-Membran-Kondensator-Mikrofonelement im Nieren-Tonabnehmermodus. ) Mikrofon wieder an einen anderen USB—Ans_cthss an. o ) o S/N-Verha'ltms. 96 dB

@ Mikrofonlicht mit Einstellknopf - die Farbe der LED kann angepasst werden n o o S~ ./5 2. Wenn das Mikrofon erk_annt wird, aber kein Ton ausgegeben wird, uberprufep Sie bitte Ausgangsimpedanz: <2,2 kQ
12 RGB-Farben. Ein: Farbmodus. Monochrom-Rotationsmodus. Farbverlaufsmodus ~ den Systemton. Achten Sie darauf, ob der Ton eventuell auf stumm geschaltet ist oder ob Abtastrate/Bittiefe: 192 kHz/24 Bit

e o ’ . . ’ ) v 7 \ der Lautstarkeregler des Mikrofons auf die niedrigste Stufe eingestellt ist. Stellen Sie sicher, (\y8l WICHTIGER HINWEIS
und Blink-Farbverlaufsmodus. Langsamer Blinkmodus, Blinkmodus, reiner . I dass die LED griin leuchtet und anzeigt, dass das Mikrofon eingeschaltet ist. Produktmodell: MRO3
Weimodus, reiner Orange-Modus. Reiner Griin-Modus, reiner Cyan-Modus, reiner ® Apple MAC OS Stromversorgunassymbol: DC5Y Einstellen der Softwarepegel: Die richtige Einstellung des Mikrofonpegels ist fiir eine
Blau-Modus. Reiner Rosa-Modus, Licht-Aus-Modus. w_/ . o . gungssy : optimale Leistung wichtig. Idealerweise sollte der Mikrofonpegel so hoch wie moglich
©® Mikrofonverstarkungsknopf (Gain)- Drehen Sie den Knopf nach links, um die . 1.Stecken Sie das mitgelieferten USB-Kabels in den USB-Anschluss Ihres Computers. Nennspannung der Stromversorgung oder Nennspannungsbereich der Stromversorgung: 5V sein, ohne den Eingang lhres Computers zu (iberlasten. Wenn Sie Verzerrungen héren
Ungeféhr 45 Grad D LED des Mikrofons leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Mikrof
Mikrofonlautstérke herunterzudrehen. Drehen Sie ihn nach rechts, um die 1é grune LED des Mikrolons leuchtet aut und zeigt damit an, dass das Viikroton i : oder wenn Ihr Aufnahmeprogramm sténdig tibersteuerte Pegel (bei Spitzenpegeln)
betriebsbereit ist. Ihr C t Kennt das USB-Gerét aut tisch und installiert d PHONE SETTING Nennstromaufnahme bzw. Nennleistungsaufnahme: 50 mA g ¢} g g
Mikrofonlautstérke zu erhéhen. Zum Stummschalten antippen. etriebsbereit Ist. Inr Lomputer erkennt das -(erat automatisch und installiert den A ——E———— anzeigt, verringern Sie die Mikrofonverstarkung (oder den Mikrofonpegel), entweder
@ Mikrofonstander - Der Winkel des Mikrofonsténders kann angepasst werden. Do RO e o e S ot g 252210t e iiber die Einstellungen Ihres Bedienfelds (oder Ihrer Systemeinstellungen) oder tiber
. . . . . . VT g lhre Aufnahmesoftware.

g Kopfhdreranschluss - 3,5-mm-Stereoanschluss zum Abhdren |hrer Stimme in Echtzeit: gylitlinl:;ngillg:sgc?hr;:ersend . Sollte Ihr Aufnahmeprogramm einen unzureichenden Pegel anzeigen, kénnen Sie die
USB-Ausgang - Schlielten Sie das Mikrofon tiber das mitgelieferte USB-Kabel direkt - " ; " - I ! ! ut,, fon’, ul I u ich ,, zuzelgen. = Mikrofonverstarkung (Gain) entweder tber die Einstellungen des Bedienfelds (oder der
an Ihren gom%uter an. 9 2. Die Vorderseite des Mikrofons sollte zur Schallquelle zeigen. m COMPUTER-SETUP 4 Klicken Sie auf die Registerkarte ,Eingabe“ und wéhlen Sie ,MR03" als Gerat fiir die Systemeinstellungegrl])( oder)(]ber Ihr Aufnahmeprogrammgerhéhen. ¢

@ Mikrofonkabel (das Kabel kann an einen Computer oder ein Mobiltelefon angeschlossen Computer mit USB-Schnittstelle oder TYPE-C-Schnittstelle Toneingabe TYPE-C Cable Positionierung Ihres Mikrofons: Es ist wichtig, das Mikrofon direkt in einer Linie (auf der

5.Klicken Sie auf die Registerkarte ,Ausgabe“ und stellen Sie sicher, dass ,MR03" als p : :
werden). A o 8 4 8 . selben Achse) mit der sprechenden/singenden Person, dem Instrument oder einer
Standardausgabegeréat ausgewahlt ist. (Dies sollte bereits automatisch geschehen sein.) . B = ® Typische Frequenzgangkurve anderen Schallquelle zu positionieren, um den besten Frequenzgang des Mikrofons zu
erzielen. Fir den Einsatz bei Sprech-/Singanwendungen ist die optimale Platzierung des
(1) oN\_0 J l Mikrofons direkt vor der sprechenden/singenden Person. Dasselbe gilt, wenn Sie ein
<@ Connect to mobile phone Instrument wie eine Akustikgitarre, ein Schlagzeug oder ein Klavier abnehmen.
TYPE-C interf: Experimentieren Sie mit verschiedenen Mikrofonplatzierungen, um den besten Klang fiir
S USB-Kabel 1. Eingabeparameter: ( interface) Ihrpspezielles Setup zu finden. i ¢ ¢
< N SchlieRen Sie Qas USB_-KabeI an lhren Qomputer an. Die-"g!'[]r'le LED am Mikrofon Wahlen Sie Ihre Ausgabeeinstellung: Wenn Sie ein Mikrofon an Ihren PC anschlie3en,

) -, b - liulilht(le(t ungl zelgtt gamlt ahnt, da'as dats I\{(Ilkroffo(rj\ furll_kt'(:nSfah;? ist. bol unt hts auf 1. SchlieRen Sie das Mikrofon-USB-Kabel an das Mobiltelefon an. (Ohne iPhone-Kabel, wird der Ton aller anderen abgespielten Audiodateien geléscht und bei der Wiedergabe

(1)Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersym ol unien rechis au Verpackungsbox. TYP-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.) Die Anzeigeleuchte des ist kein Ton zu horen. Sie miissen manuell den ,Lautsprecher (Realtek High Definition
dem Bildschirm und Klicken Sie dann auf ,Audioeinstellungen offnen”. . Mikrofons leuchtet griin (zeigt an, dass das Mikrofon eingeschaltet ist). Audio)" als Standardwiedergabegerat auswahlen, um den Ton Uber den eingebauten

(3] ) (2) Wahlen Sie die Registerkarte ,Aufnahme” und ,MROS3" als Standardgerét. Wenn Siein 2. Stecken Sie den Kopfhérer in die 3,5-mm-Kopfhérerbuchse des Mikrofons. Lautsprecher des Computers auszugeben.

Computer mit das Mikrofon sprechen, wird das Balkensymbol griin und wackelt. Wenn es unverandert bleibt, 3. Die Verbindung ist abgeschlossen
Q @ USB-Schnittstelle Zt:;‘:ﬁ:qs:iglfse?: %%%Ht;{b;]ex;nnfeicg:ﬁiﬂ Silged:: ég%’g&?gtﬁ:;&g; ?rr;.(:\lljvr:nn Plug-and-Play-Design. Sie miissen keine Software installieren oder komplexe Einstellungen
3) Eingangslautsté;ke anpassén — Doppelklicken Sie auf ,MR03", um das Fenster . vornehr_nen. Kompatibel mit. allen Mobiltelefonen des IQ.S' und Android-Systems. m KUNDENDIENST
Mikrofoneigenschaften" zu éffnen 7 ’ (Hinweis: Bei einigen Mobiltelefonen muss OTG aktiviert werden.)
” . Bei Fi Mikrofon ko Sie sich d
o H‘in';/vei_s: Stelllf'znI Sig sirc\:lh(ir, dlallss der Mikrofonverstarkungs- und Kopfhorer-Lautstarkeregler Szlrvggg;zw galmrgsz?)pgg:rr\]/ic:@s{gcfri.rggrs n uns wenden
nicht eingeschaltet ist Nullstellung. Official website: www.tecurs.com
DE-1 DE-2 DE-3 DE-4 DE-5 DE-6 DE-7
3. Maintenez une distance d'environ 15 a 20 cm (5,9 a 7,9 pouces) entre la source 2.Parameétres de sortie : m a ® Réponse polaire
]
m LISTE DE COLISAGE m DIRECTIVES D'UTILISATION sonore et le microphone. Pour obtenir la sortie audio de l'ordinateur a partir de la prise jack 3,5 mm du microphone : SPECIFICATIONS DU PRODUIT 450
. . . . . . - 1) Veuillez brancher les écouteurs dans la prise casque de la base. Dans le menu "Son", 28

1 x Microphone 1 x Support de microphone 1. Réglez et orientez le microphone par rapport a la source sonore pour optimiser la ( = . . o P . Y PN X z 28

1 x Base 1 x Filtre anti-pop qualité sonore. TYPE-C Cable sélectionnez l'onglet "Lecture” et deﬁnlsse_z MR(_):_B comme pg’rlpherque par defaut._ DONNEES DU PRODUITP 3

1 x Cache-vent 3 x Attache de cable magique (2)Cliquez sur le haut-parleur ("MRO03") qui est utilisé -> Propriétés -> Niveaux -> Faites N — _— B

1% Cable USB - - glisser la barre de progression pour ajuster le volume de sortie. Diagramme polaire: Cardioide i

Sensibilité: - 33+2dB ( 1.5V , 680KQ; 0dB = 1V /Pa , 1KHz) 2
5 I — l ) ) Taux de fréquence: 20Hz-20000Hz

m PANNEAU DE COMMANDE 15-20 cm Remarque : (Applicable pour MacOs et Windows) SPL: 110 dB
} > ./~ ./5 (5.9-7.9in.) Ordinat interface TYPE-C 1. Si votre ordinateur indique qu'il ne parvient pas a reconnaitre les périphériques USB, : -

@ Elément microphone a diaphragme-condensateur en mode cardioide. 5~ > rdinateur avec une intertace : veuillez redémarrer l'ordinateur et reconnecter le microphone & un autre port USB. Rapport signal/bruit: 96 dB

@ Lampe de microphone avec bouton de réglage : la couleur de la lampe peut étre n o o S~ ./5 2.Sile microghone est reconnu mais qu'aucu'n son ne sort,lveuillez vérifier [es parametres Impédance de sortie: <2,2 KQ
ajustée & 12 couleurs RVB. Activé : mode couleur, mode rotation monochrome, ~ audio du systeme. Assurez-vous que le son n'est pas coupé et que le contrdle de volume Taux d'échantillonnage/orofondeur de bits: 192 KHz/24 bi

. ¥  x . . A aux d'échantillonnage/profondeur de bits: 19! bits
mode dégradé et mode dégradé clignotant. Mode clignotant lent, mode clignotant, v 7 \ du microphone n'est pas réglé au niveau le plus bas. Vérifiez également que le voyant est (4 AVIS IMPORTANT

mode rose pur, lumiére - mode éteint.

Bouton de gain du microphone - Tournez le bouton vers la gauche pour abaisser le
volume du microphone. Tournez a droite pour augmenter le volume du microphone.
Appuyez pour désactiver.

Support de microphone - L'angle du support de microphone peut étre ajusté.

o

) g
Environ 45 degrés

1. Branchez I'extrémité libre du cable USB fourni dans le port USB de votre ordinateur.
La LED verte du microphone s'allumera, indiquant que le microphone est en état de

fonctionnement. Votre ordinateur reconnaitra automatiquement le périphérique USB et
installera un pilote. Cependant, il se peut qu'il n'y ait pas de fenétre contextuelle ou de

[ REGLAGE DU TELEPHONE

Symbole d'alimentation: DC5V
Tension d'alimentation nominale ou plage de tension d'alimentation nominale: 5 V
Consommation de courant nominale ou consommation électrique nominale: 50 mA

Puissance de sortie: 0.5 W

important pour obtenir des performances optimales. Idéalement, le niveau du microphone
doit étre aussi élevé que possible sans surcharger I'entrée de votre ordinateur. Si vous
entendez de la distorsion ou si votre programme d'enregistrement affiche des niveaux
constamment surchargés (au niveau de créte), baissez le gain (ou le niveau) du

(4] message. micrgphone, lsoilt via les pa_ra_métres de_ votre panneau de controle (ou des pré;férences
@ Prise casque - Prise stéréo 1/8" (3,5 mm) pour surveiller votre voix en temps réel. 2.Pour sélectionner le "MR03" comme entrée audio, ouvrez d'abord vos Préférences systéme), soit via votre logiciel d'enregistrement. Si votre programme d'enregistrement
Sortie USB - C tez-vous directement a votre ordinateur via le cable USB incl Systéme. affiche un niveau insuffisant, vous pouvezlaugmenter Ie’g'len du m|crop\>hone sqtg partir
@ Sortie - Lonnectez-vous directement a votre ordinateur via le cable clus. 2. L'avant du microphone doit faire face & la source sonore. m CONFIGURATION DE L'ORDINATEUR 3. Ensuite, cliquez sur "Son" pour afficher le volet des préférences de son (= des parametres du panneau de configuration (ou des préférences systéme), soit via votre
@ Cable de microphone (le cable peut étre connecté a un ordinateur ou & un téléphone 4.Cliquez sur l'onglet "Entrée" et sélectionnez le "MR03" comme périphérique d'entrée = programme d'enregistrement.
portable). Ordinateur avec une interface USB ou une interface USB de type audio. Interface TYPE-C Positionnement de votre microphone : Il est important de positionner le microphone
5.Cliquez sur l'onglet de sortie et assurez-vous que "MR03" est sélectionné comme _—— — 3 | i directement en ligne (sur I'axe) avec la personne qui parle/chante ou l'instrument (ou toute
périphérique de sortie par défaut. Cela aurait dii se produire automatiquement. B ® Courbe de réponse en fréquence typique autre source sonore) pour obtenir la meilleure réponse en fréquence du microphone. Pour
une utilisation dans les applications de parole/chant, le placement idéal du microphone est
(1] —© l directement devant la personne qui parle/chante. Le méme placement est optimal lors de
< Connectez-vous au la prise de son d'un instrument tel qu'une guitare acoustique, une batterie ou un piano.
5 1. Parametres dentrée - téléphone mobile Expérimentez avec différents emplacements de micro pour trouver le meilleur son pour
) Cable USB : A " ) . , .. votre configuration particuliére.
< N Branchez le cable USB & votre ordinateur. La LED verte du micro s'allume, indiquant que Choisissez votre réglage de sortie : Lorsque vous branchez le microphone sur votre PC,
() _— = - Iﬁ n::lc!';) est enl_etgt df fon;:._nrgnne(;nehnt. tparl bas & droite de [ is cli 1. Connectez le cable USB du microphone a votre téléphone portable (a l'exception du cable si cela coupe l'audio de tout autre fichier audio en cours de lecture ou si vous n‘avez pas
U] ,,g es uln clic drof \stur |co(r}e Ju haut-parieur en bas a drofte de fecran, puls cliquez iPhone, boite d'emballage. Le cable de type C est inclus). Le voyant du microphone s'allume de sonlors de la Ie(_:tu:e, vous devez sélectionner manuellement les "haut-parieurs (Realtek
s;rS - IuvT_r es péllll'amfla ;e% audio t o ot chos "MRO3" crinhéri en vert pour indiquer que le microphone est allumé. High Deﬁ_nmon Audio) comme p’enp’henqu‘e dg lecture par défaut si vous souhaitez émettre
© Ordinateur avec une figfaLiel_cc;?sr:qTJ(eezngg ;)earle; :iee?rgss ﬁrﬁgro;?hgnglsl!i:sée:e en formgogzengzr‘ss rclirt)av?;ﬂuveeﬁzr 2. Insérez les écouteurs dans la prise jack 3,5 mm du microphone. du son via les haut-parleurs intégres de fordinateur.
N U : . . e 1 o 3. La connexion est terminée.
Q interface USB Etsrgagitlle& eé|:i9 Leésriteu'g‘fﬁgggf’n\,/eesut'ltlgj.;i'g't'aa“:edréltgrc(:gna:/t::'im:tz rsgr?tgr;?:rtfé l:err)\?i(I;te Conception Plug and Play. Aucune installation de logiciel ou paramétrage complexe n'est
g peripheriq ! P ’ nécessaire. Compatible avec tous les téléphones mobiles sous les systéemes iOS et Android. SERVICE CLIENTS
apres-vente de Tecurs
Aiustez | | d‘I trée - Double-cli "MRO3" ir la fenétre d (Note : certains téléphones nécessitent I'activation de la fonction OTG.)
(4] @) Jus gzde vo_umeh entree - Double-cliquez sur pour ouvriria tenctre des Si vous avez des questions concernant le microphone, n'hésitez pas a nous contacter.
propriétés du microphone. . . Service Email: gamesupportservice@tecurs.com
Remarque : Assurez-vous que le bouton de gain du microphone et le volume du casque Official website: www.tecurs.com
FR-1 FR-2 FR-3 ne sont pas réglés sur zéro. FR-4 FR-5 FR-6 ’ ’ ' FR-7
3. Mantenere una distanza di circa 15-20 cm (5,9-7,9 pollici) tra la sorgente sonora e 2. Impostazioni di uscita m ® Risposta polare
"
[l LisTA IMBALLAGGIO [E] LINEE GUIDA PER L'USO I micoiono. Cscit o 06l compute cal microfono jack da 3,5 SPECIFICHE DE PRODOTTO
1 x microfono 1 x cavo per microfono 1. Regola e ruota il microfono in relazione alla sorgente sonora per ottimizzare la (1)Co||e'g';gre Iaur_lcolelrg al jack per cufﬁe"sulla base, nel menu "Suono", selezionare la 2
1 x base 1 x supporto per microfono qualita del suono. TYPE-C Cavo scheda rlprodu'zmne  impostare M‘BO3 come dispositivo predefinito. DATI DEL PRODOTTO b
1 x Cappuccio antivento 1 x Filtro pop m j— (2) Fare clic sullaltopariante ("MR03") _ ) Diagramma polare: cardioide 0
3 x fascette magiche B & in uso>>Proprieta>>livelli>>trascina la barra di avanzamento per regolare il volume 9 P : i
dell'output. Sensibilita: -33+2dB (1.5V, 680KQ;0dB=1V/Pa, 1KHz) z0
— 3
— l s ) Tasso di frequenza: 20Hz-20000Hz
PANNELLO DI CONTROLLO < 15-20 cm Nota: (applicabile per MAC e Windows) Livello sonoro: 110 dB
@ Elemento microfonico a diaframma-condensatore del microfono in modalita pickup ) o (6.9-7.91in.) Computer con interfaccia TYPE-C 1.Se il computer indica che non & in grado di identificare i dispositivi USB, riavviare il computer Rapport o) .96 dB
L )~ e ricollegare il microfono a un'altra porta USB. apporto segnale/rumore:
cardioide. .y ./5 2. Se il microfono viene riconosciuto, ma non viene emesso alcun suono, controllare 'audio Impedenza di uscita: <2.2KQ

@ 2.Lampada del microfono con pulsante di regolazione: & possibile regolare il colore della
lampada 12 colori RGB.On: modalita colore, modalita rotazione monocromatica, modalita
gradiente e modalita gradiente lampeggiante. Modalita lampeggiante lento, modalita
lampeggiante, modalita bianco puro, modalita arancione puro. Modalita verde puro,
modalita ciano puro, modalita blu puro. Modalita rosa puro, luce - modalita off.

3] Manopola guadagno microfono: ruotare la manopola verso sinistra per abbassare il
microfono volume, gira a destra per aumentare il volume del microfono. Tocca per
disattivare I'audio.

Supporto per microfono: I'angolazione del supporto per microfono puo essere regolata.
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Circa 45 gradi

oAppIe MAC OS

1. Inserire I'estremita libera del cavo USB in dotazione nella porta USB del computer. |l
LED verde del microfono si illuminera, indicando che il microfono € in funzione. Il computer
riconoscera automaticamente il dispositivo USB e installera un driver. Tuttavia, potrebbero
non esserci finestre pop-up o messaggi.

2. Per selezionare "MR03" come ingresso audio, per prima cosa apri le Preferenze di

del sistema. Se ¢ disattivato o meno e se & stato impostato il controllo del volume del
microfono al livello pit basso. Assicurarsi che il led sia verde, che indica che il microfono
€ acceso.

[ imPOSTAZIONI DEL TELEFONO

Frequenza di campionamento/profondita di bit: 192 KHz/24 bit

Modello del prodotto: MR03

Simbolo di alimentazione: DC5V

Tensione di alimentazione nominale o intervallo di tensione di alimentazione nominale: 5V
Consumo di corrente nominale o consumo di potenza nominale: 50 mA

Potenza in uscita: 0.5 W

IMPORTANTE

Impostazione dei livelli del software. La corretta regolazione del livello del microfono &
importante per prestazioni ottimali. [dealmente, il livello del microfono dovrebbe essere

il piu alto possibile senza sovraccaricare l'ingresso del computer. Se senti distorsione o
se il tuo programma di registrazione mostra livelli che sono costantemente sovraccarichi
(a livelli di picco), abbassa il guadagno (o livello) del microfono, tramite le impostazioni
del pannello di controllo (o le preferenze di sistema) o tramite il software di registrazione.

g Jack per cuffie - Jack stereo da 1/8 di pollice (3,5 mm) per monitorare la tua voce in Sistema. se i:jtuo prgglrammz-}di reg iTItrazione mostradurlw Iivellolilns; fﬁcieme", puo(ijaltljmentfare !
- ) . . . N - ) uadagno del microfono dalle impostazioni del pannello di controllo (o dalle preferenze
tempo reale: ) ) ] 3. Suoce;swamente, fare clic su Audlg per V|"suaI|zzf1re il nqqadro Qelle pre'f_erenze Audlq. - gi siste?ma) & tramite 1 0o oo raFr)nma e istrgzione ( p
: o o . 2. La parte anteriore del microfono deve essere rivolta verso la sorgente sonora. m CONFIGURAZIONE DEL COMPUTER 4. Fare clic sulla scheda Input e selezionare "MRO03" come dispositivo per l'ingresso audio > tuo program g AU . o
@ Uscite USB - Connetiti direttamente al tuo computer tramite il cavo USB incluso. 5. Fare clic sulla scheda di output e accertarsi che "MR03" sia selezionato come = Posizionamento del microfono. E importante posizionare il microfono direttamente in linea
@ Cavo microfono (il cavo pud essere collegato a un computer o ad un telefono cellulare). Computer con interfaccia USB o interfaccia TYPE-C dispositivo di output predefinito. (Questo dovrebbe essere avvenuto automaticamente.) TYPE-C Cavo (sull'asse) con la persona che parla/canta o con lo strumento (o altra sorgente sonora)
. . . per ottenere la migliore risposta in frequenza del microfono. Per I'uso in applicazioni di
- - ® Tipica curva di risposta in frequenza conversazione/canto, il posizionamento ideale per il microfono & direttamente davanti alla
persona che parla/canta. Lo stesso posizionamento € ottimale quando si microfona uno
m o\_0© J l strumento come una chitarra acustica, una batteria o un pianoforte. Sperimenta con
o <@ ) 1.Impostazione impostazioni. Connettiti al te_lefono cgllulare diversi pos_izionamenti del microfono per trovare il suono migliore per la tua particolare
Collega il cavo USB al computer. Il LED verde del microfono si illuminera, il microfono (TYPE-C interfaccia) configurazione. o o
B o N c Cavo USB tornera allo stato operativo. Scegli le impostazioni di uscita. Quando colleghi il microfono al PC, I'audio viene
A ) (1)Fare clic con il pulsante destro del mouse sullicona dell'altoparlante in basso a destra annullato da qualsiasi altro file audio riprodotto 0 non viene emesso alcun suono durante
—_— & — dello schermo. Clic 1. Collegare il cavo USB del microfono al telefono cellulare. (escluso il cavo iPhone, la riproduzione, & necessario selezionare manualmente "laltoparlante (Realtek High
(2] "Apri impostazioni audio”. confezione. Il cavo TIPO-C ¢ incluso.) L'indicatore luminoso del microfono diventera I'Deﬁn_ltlon Al_»'d'(") come riproduzione predefinita dispositivo se si desidera emettere
(2)Selezionare la scheda Registrazione e scegliere "MR03" come dispositivo predefinito. verde (indicando I'accensione del microfono). I'audio tramite I'altoparlante integrato del computer.
o c interfaccia US Quando parli al microfono, I'icona a forma di barra diventa verde e rimbalza. Se rimane 2. Inserire l'auricolare nel jack per auricolari da 3,5 mm del microfono.
omputer con interfaccia USB invariato, ripristinare il computer e ricollegare la porta USB. Se non € ancora presente 3. La connessione & completa. m ASSISTENZA CLIENTI
"MRO03", contattare Tecurs dopo l'assistenza. Design plug and play. Non & necessario installare alcun software o impostazioni
(3) Regola il volume di ingresso: fai doppio clic su "MR03" per aprire la finestra Proprieta c'?‘mp!eslse. _Corln?ati_billeht_:on tuttil‘i te_lefo_ni cel(ljgla[li_di sistema I0S e Android. Se hai domande sul microfono, non esitare a contattarci
mlcrqfonq. . . . (Nota: alcuni telefoni richiedono I'attivazione di OTG) Service Email: gamesupportservice@tecurs.com
o Nota.lassmura‘rs! che la manopola del guadagno del microfono e del volume delle cuffie Official website: www.tecurs.com
non sia su posizione zero.
IT-1 IT-2 IT-3 IT-4 IT-5 IT-6 IT-7
3. Mantenga una distancia de aproximadamente 15 a 20 cm (5,9 a 7,9 pulgadas) entre 2. Ajustes de salida (output) m ® Patron polar
m CONTENIDO m INTRUCCIONES DE USO la fuente de sonido y el micréfono. (1) Salida de audio del ordenador desde la toma de 3,5 mm del micréfono ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 450
. . ) . L " . . Conecte los auriculares en el conector para auriculares de la base, en el menu "Sonido" 28
1 x micréfono 1 x cable de micréfono. 1. Ajuste y gire el micréfono en relacion con la fuente de sonido para optimizar la ’ 20
1 i bellse 1 i soporte parla micréfono. calié:d dé %Ionido_ I I ! aop plimiz Cable Tipo-C (Sound), seleccione la pestafia "reproduccién” (playback) y configure "MR03" como DATOS DEL PRODUCTO E
1 x tapa antiviento 1 x filtro pop m j— dispositivo predeterminado. Patrén polar: Cardioid 2
3 bridas mégicas B (2) Haga clic en el altavoz "MRO03". Vaya a “Propiedades” y luego a “niveles” para ajustar atron polar: ardioide &
el volumen de salida. Sensibilidad: - 33+2dB (1.5V, 680KQ; 0dB = 1V / Pa, 1KHz) 20
— 3
= — l Frecuencia: 20Hz-20000Hz
15-20 cm Nota: (Aplicable para MAC y Windows) SPL: 110dB
m DETALLES DEL PRODUCTO ./~ ./5 (5.9-7.91n.) Computadora con interfaz Tioo-C 1. Si la computadora indica que no puede identificar los dispositivos USB, reinicie la — B o
@ Diafragma de micréfono condensador modo de captacion cardioide. )~ ./5 —’ P P computadora y vuelva a conectar el micréfono a otro puerto USB. Relacion sefial/ruido: 96 dB
S~

@ Lampara de micréfono con botén de ajuste: el color de la lampara se puede ajustar en
12 colores RGB: modo de color, modo de rotaciéon monocromatica, modo degradado,
modo degradado intermitente; modo intermitente lento, modo intermitente, modo blanco
puro, modo naranja puro; modo verde puro, modo cian puro, modo azul puro, modo rosa
puro y modo luz apagada.

Perilla de ganancia del micréfono. Gire hacia la izquierda para bajar la ganancia.
Volumen: gire a la derecha para aumentar el volumen del micréfono. Toque para
silenciar.

Soporte de micréfono: se puede ajustar el angulo del soporte.

Entrada para auriculares: conector estéreo de 1/8 de pulgada (3,5 mm) para monitorear
su voz en tiempo real.

Salida USB: conecte el microéfono directamente a su computadora a través del cable
USB incluido.

Cable de micréfono (el cable se puede conectar a un ordenador o teléfono mavil).
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Angulo aproximado de 45°

2. La parte frontal del micréfono debe mirar hacia la fuente de sonido.

ES-2
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[Z] CONFIGURACION DEL COMPUTADOR

Computador con interfaz USB o interfaz Tipo-C

Cable USB
- n

N\

Computador con interfaz USB
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1. Conecte el extremo libre del cable USB provisto en el puerto USB de su computadora.
La luz LED verde del micréfono se iluminara, lo que indica que el micréfono esta
funcionando. Su computadora reconocera automaticamente el dispositivo USB e instalara
un controlador. Sin embargo, es posible que no haya una ventana emergente o un mensaje.
2. Para seleccionar el "MR03" como su entrada de audio, primero, abra sus Preferencias
del Sistema (System Preferences).

3. A continuacion, haga clic en Sonido (Sound) para mostrar el panel de preferencias de
sonido.

4. Haga clic en la pestafia Entrada (Input) y seleccione el "MR03" como el dispositivo para
la entrada de sonido

5. Haga clic en la pestaiia de salida (output) y asegurese de que "MR03" esté seleccionado
como dispositivo de salida predeterminado. (Esto deberia haber sucedido automaticamente).

1.1.Configuracion de entrada (input)

(1) Conecte el cable USB a su computadora. La luz LED verde del micréfono se iluminara
y el micréfono entrara en estado de funcionamiento. Haga clic derecho en el icono del
altavoz en la parte inferior derecha de la pantalla. Luego haga clic en “Abrir configuracion
de sonido" (Open Sound settings).

(2) Seleccione la pestafa Grabacién (Recording) y elija "MR03” como dispositivo
predeterminado. Cuando hable al micréfono, el icono con barras verdes se movera hacia
arriba y abajo indicando la entrada de sonido. Si permanece sin cambios, reinicie la
computadora y vuelva a conectar el puerto USB. Si todavia no aparece el dispositivo,
comuniquese con atencion al cliente.

(3) Ajuste el volumen de entrada: haga doble clic en "MR03" para abrir la ventana
Propiedades del micréfono (Microphone Properties).

Nota: Asegurese de que la perilla de ganancia del micréfono y volumen de los auriculares
no esté en posicion cero. ES-4

2. Si se reconoce el micréfono, pero no sale ninglin sonido, verifique el sonido del sistema.
Si esta silenciado o no, y si ha configurado el control de volumen del micréfono al nivel mas
bajo. Asegurese de que la luz LED esté verde, indicando que el micréfono esta encendido.

[E cONFIGURACION DEL TELEFONO

=)
Cable Tipo-C
- -
e\_ 0 ) l
Conectar al teléfono mévil
(Interfaz TIPO-C)

1. Conecte el cable USB del micréfono al teléfono moévil (excluyendo el cable del iPhone.
El cable Tipo-C esta incluido). La luz indicadora del micréfono se volvera verde, indicando
que el micréfono esta encendido.

2. Inserte el auricular en el conector para auriculares de 3,5 mm del micréfono.

3. La conexién esta completa.

Disefio plug and play. No tiene que instalar ninguin software ni configuraciones complejas.
Compatible con todos los teléfonos méviles de sistema iOS y Android.

(Nota: Algunos teléfonos requieren que OTG esté encendido)

ES-5

Impedancia de salida: <2,2KQ

Frecuencia de muestreo/profundidad de bits: 192KHz/24bit

Modelo del producto: MR03

Simbolo de la fuente de alimentacion: DC5V

Tension nominal de alimentacion o rango de tension nominal de alimentacion: 5V
Consumo de corriente nominal o consumo de potencia nominal: 50mA

Potencia de salida: 0.5 W

® Curva de respuesta de frecuencia tipica

ES-6

IMPORTANTE

Configuracion del software. El ajuste correcto del nivel del micréfono es importante para

un rendimiento éptimo. Lo ideal es que el nivel del micréfono sea lo mas alto posible sin
sobrecargar la entrada de su computadora. Si escucha distorsion, o si su programa de
grabacion muestra niveles que estan constantemente sobrecargados (en niveles maximos),
baje la ganancia (o nivel) del micréfono, ya sea a través de la configuracion del panel de
control (o preferencias del sistema), o a través de su software de grabacion.

Si su programa de grabacion muestra un nivel insuficiente, puede aumentar la ganancia

del micréfono desde la configuracién del panel de control (o preferencias del sistema) o a
través de su programa de grabacion.

Posicionamiento de su micréfono. Es importante colocar el micréfono directamente en linea
(en el eje) con la persona que habla/canta o con el instrumento (u otra fuente de sonido)
para lograr la mejor respuesta de frecuencia del micréfono. Para hablar o cantar, la ubicacién
ideal del micréfono es directamente en frente de la persona que habla/canta. Esta ubicacion
también es 6ptima para microfonear un instrumento, como una guitarra acustica, una bateria
o un piano. Experimente con diferentes ubicaciones de micréfonos para encontrar el mejor
sonido para su configuracion particular.

Elija su configuracion de salida. Si cuando conecta el micréfono a su PC, se cancela el audio
de cualquier otro archivo de audio o no hay sonido en la reproduccion, debe seleccionar
manualmente el "altavoz (Audio de alta definicién Realtek)" como la reproduccién
predeterminada, para volver a emitir sonido a través del altavoz integrado de la
computadora.

[f] servicio AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta sobre el micréfono, no dude en contactarnos.
Service Email: gamesupportservice@tecurs.com
Official website: www.tecurs.com
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